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VAD ÄR LCA?







Miljöpåverkan
Abiotiska resurser

Klimatpåverkan

Förtunning av ozonlagret

Humantoxicitet

Ekotoxitet

Marknära ozon

Försurning

https://www.slu.se/institutioner/energi-teknik/forskning/lca/vadar/abiotiska-resurser/
https://www.slu.se/institutioner/energi-teknik/forskning/lca/vadar/klimatpaverkan/
https://www.slu.se/institutioner/energi-teknik/forskning/lca/vadar/fortunning-av-ozonlagret/
https://www.slu.se/institutioner/energi-teknik/forskning/lca/vadar/humantoxicitet/
https://www.slu.se/institutioner/energi-teknik/forskning/lca/vadar/ekotoxicitet/
https://www.slu.se/institutioner/energi-teknik/forskning/lca/vadar/marknara-ozon/
https://www.slu.se/institutioner/energi-teknik/forskning/lca/vadar/forsurning/


VAD KAN EN LCA VISA?



Globaluppvärmningspotential (kg CO2e)



Globaluppvärmningspotential Byggdelars CO2 påverkan
Jämförelse olika design CO2



VAD BEHOVS FÖR ATT GÖRA EN 
LCA AV EN BYGGNAD?





Jämförelse av fönster 
Globaluppvärmnigspotential
(CO2)

Icke-förnybara resursanvändning 
(Sbe)
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